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이중급지감지 기능, 종이보호기술과 3중초음파를 결합하여 탁월한 급지 안정성을 제공

컬러, 그레이스케일 및 흑백에서 분당 최대 90페이지의 강력한 스캔속도

최대 150페이지 자동문서공급기를 갖춘 생산성 극대화 스캐너

차세대 A3 프로덕션 스캐너

최대 6,096 mm(240”)의 긴문서를 스캔할 수 있는 편리한 기능 

긴 문서 스캔

무수은 램프는 최대 조도를 제공하여 구겨진 문서의 그림자를 제거 합니다.

구겨진 문서를 처리하는 이중 램프 디자인

타 스캐너
구겨진 문서 스캔 시

BS-A390

구겨진 문서 스캔 시 깨끗하게

BS-A390 특징

90ppm / 180ipm의 빠른 스캔속도로 컬러, 회색조 및 흑백으로 스캔(200dpi 기준)

자동 문서 공급 최대 150 페이지, 일일 권장량 20,000 매

지원문서는 최대 308 X 432mm (A3)

고급 이미지 처리 기술로 문서를 자동으로 자르고, 기울기를 보정하여 스캔속도를 향상 

더 빠른 전송 속도를 위한 최신 USB 3.2 Gen 1X1 연결

최대 1.25mm 두께의 문서 / 카드 스캐닝.

번들 소프트웨어 Button Manager V2를 통해 클라우드 서버로 스캔합니다.

친환경적인 LED 기술, 탁월하고 안정적인 급지방식

최대 6,096mm (240”)의 긴 페이지 스캔 가능

스캐너 형식

광원

센서

문서급지방식

광학해상도

이미지형식

스캔속도
(200DPI, A4기준)

스캔 용지크기

ADF 적재용량

양면 Sheetfed

LED

CIS

자동급지(ADF)

600DPI

B/W, 256Gray, 24bit Color 스캔지원

이중급지 감지

인터페이스

드라이버

크기(WxDxH)

양면 Sheetfed

USB 3.1 Gen1

TWAIN, ISIS

460 x 310 x 198 mm

B&W : 90매/분(단면) 180매/분(양면)

Gray : 90매/분(단면) 180매/분(양면)

Color: 90매/분(단면) 180매/분(양면)

최소 : 50 x 50 mm

최대 : 308 x 432 mm (A3)

기능

적정 용량 : 150매 (A4 : 80 g/m² or 20 lb.)

문서 크기 자동인식/자동자르기

문서 기울어짐 방지기능

초음파를 이용한 이중급지 방지

제품사양



BS-A390
Avision

이중급지감지기능,종이보호기술과3중초음파를결합하여탁월한급지안정성을제공이중급지감지 기능, 종이보호기술과 3중초음파를 결합하여 탁월한 급지 안정성을 제공

컬러,그레이스케일및흑백에서분당최대90페이지의강력한스캔속도컬러, 그레이스케일 및 흑백에서 분당 최대 90페이지의 강력한 스캔속도

최대150페이지자동문서공급기를갖춘생산성극대화스캐너최대 150페이지 자동문서공급기를 갖춘 생산성 극대화 스캐너

차세대A3프로덕션스캐너차세대 A3 프로덕션 스캐너

최대 6,096 mm(240”)의 긴문서를 스캔할 수 있는 편리한 기능 

긴 문서 스캔

무수은 램프는 최대 조도를 제공하여 구겨진 문서의 그림자를 제거 합니다.

구겨진 문서를 처리하는 이중 램프 디자인

타 스캐너
구겨진 문서 스캔 시

BS-A390

구겨진 문서 스캔 시 깨끗하게

BS-A390 특징

90ppm / 180ipm의 빠른 스캔속도로 컬러, 회색조 및 흑백으로 스캔(200dpi 기준)

자동 문서 공급 최대 150 페이지, 일일 권장량 20,000 매

지원문서는 최대 308 X 432mm (A3)

고급 이미지 처리 기술로 문서를 자동으로 자르고, 기울기를 보정하여 스캔속도를 향상 

더 빠른 전송 속도를 위한 최신 USB 3.2 Gen 1X1 연결

최대 1.25mm 두께의 문서 / 카드 스캐닝.

번들 소프트웨어 Button Manager V2를 통해 클라우드 서버로 스캔합니다.

친환경적인 LED 기술, 탁월하고 안정적인 급지방식

최대 6,096mm (240”)의 긴 페이지 스캔 가능

스캐너 형식

광원

센서

문서급지방식

광학해상도

이미지형식

스캔속도
(200DPI, A4기준)

스캔 용지크기

ADF 적재용량

양면 Sheetfed

LED

CIS

자동급지(ADF)

600DPI

B/W, 256Gray, 24bit Color 스캔지원

이중급지 감지

인터페이스

드라이버

크기(WxDxH)

양면 Sheetfed

USB 3.1 Gen1

TWAIN, ISIS

460 x 310 x 198 mm

B&W : 90매/분(단면) 180매/분(양면)

Gray : 90매/분(단면) 180매/분(양면)

Color: 90매/분(단면) 180매/분(양면)

최소 : 50 x 50 mm

최대 : 308 x 432 mm (A3)

기능

적정 용량 : 150매 (A4 : 80 g/m² or 20 lb.)

문서 크기 자동인식/자동자르기

문서 기울어짐 방지기능

초음파를 이용한 이중급지 방지
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이중급지감지 기능, 종이보호기술과 3중초음파를 결합하여 탁월한 급지 안정성을 제공

컬러, 그레이스케일 및 흑백에서 분당 최대 90페이지의 강력한 스캔속도

최대 150페이지 자동문서공급기를 갖춘 생산성 극대화 스캐너

차세대 A3 프로덕션 스캐너

최대6,096mm(240”)의긴문서를스캔할수있는편리한기능최대 6,096 mm(240”)의 긴문서를 스캔할 수 있는 편리한 기능 

긴문서스캔긴 문서 스캔

무수은 램프는 최대 조도를 제공하여 구겨진 문서의 그림자를 제거 합니다.

구겨진 문서를 처리하는 이중 램프 디자인
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자동 문서 공급 최대 150 페이지, 일일 권장량 20,000 매

지원문서는 최대 308 X 432mm (A3)

고급 이미지 처리 기술로 문서를 자동으로 자르고, 기울기를 보정하여 스캔속도를 향상 

더 빠른 전송 속도를 위한 최신 USB 3.2 Gen 1X1 연결

최대 1.25mm 두께의 문서 / 카드 스캐닝.

번들 소프트웨어 Button Manager V2를 통해 클라우드 서버로 스캔합니다.

친환경적인 LED 기술, 탁월하고 안정적인 급지방식

최대 6,096mm (240”)의 긴 페이지 스캔 가능
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Gray : 90매/분(단면) 180매/분(양면)

Color: 90매/분(단면) 180매/분(양면)
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최대 : 308 x 432 mm (A3)
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초음파를 이용한 이중급지 방지
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이중급지감지 기능, 종이보호기술과 3중초음파를 결합하여 탁월한 급지 안정성을 제공

컬러, 그레이스케일 및 흑백에서 분당 최대 90페이지의 강력한 스캔속도

최대 150페이지 자동문서공급기를 갖춘 생산성 극대화 스캐너

차세대 A3 프로덕션 스캐너

최대 6,096 mm(240”)의 긴문서를 스캔할 수 있는 편리한 기능 

긴 문서 스캔

무수은램프는최대조도를제공하여구겨진문서의그림자를제거합니다.무수은 램프는 최대 조도를 제공하여 구겨진 문서의 그림자를 제거 합니다.

구겨진문서를처리하는이중램프디자인구겨진 문서를 처리하는 이중 램프 디자인

타스캐너
구겨진문서스캔시

타 스캐너
구겨진 문서 스캔 시

BS-A390

구겨진문서스캔시깨끗하게

BS-A390

구겨진 문서 스캔 시 깨끗하게

BS-A390 특징

90ppm / 180ipm의 빠른 스캔속도로 컬러, 회색조 및 흑백으로 스캔(200dpi 기준)

자동 문서 공급 최대 150 페이지, 일일 권장량 20,000 매

지원문서는 최대 308 X 432mm (A3)

고급 이미지 처리 기술로 문서를 자동으로 자르고, 기울기를 보정하여 스캔속도를 향상 

더 빠른 전송 속도를 위한 최신 USB 3.2 Gen 1X1 연결

최대 1.25mm 두께의 문서 / 카드 스캐닝.

번들 소프트웨어 Button Manager V2를 통해 클라우드 서버로 스캔합니다.

친환경적인 LED 기술, 탁월하고 안정적인 급지방식

최대 6,096mm (240”)의 긴 페이지 스캔 가능

스캐너 형식

광원
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B&W : 90매/분(단면) 180매/분(양면)

Gray : 90매/분(단면) 180매/분(양면)

Color: 90매/분(단면) 180매/분(양면)

최소 : 50 x 50 mm

최대 : 308 x 432 mm (A3)

기능

적정 용량 : 150매 (A4 : 80 g/m² or 20 lb.)

문서 크기 자동인식/자동자르기

문서 기울어짐 방지기능

초음파를 이용한 이중급지 방지
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이중급지감지 기능, 종이보호기술과 3중초음파를 결합하여 탁월한 급지 안정성을 제공
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최대 150페이지 자동문서공급기를 갖춘 생산성 극대화 스캐너

차세대 A3 프로덕션 스캐너

최대 6,096 mm(240”)의 긴문서를 스캔할 수 있는 편리한 기능 

긴 문서 스캔

무수은 램프는 최대 조도를 제공하여 구겨진 문서의 그림자를 제거 합니다.

구겨진 문서를 처리하는 이중 램프 디자인

타 스캐너
구겨진 문서 스캔 시

BS-A390

구겨진 문서 스캔 시 깨끗하게

BS-A390특징BS-A390 특징

90ppm/180ipm의빠른스캔속도로컬러,회색조및흑백으로스캔(200dpi기준)90ppm / 180ipm의 빠른 스캔속도로 컬러, 회색조 및 흑백으로 스캔(200dpi 기준)

자동문서공급최대150페이지,일일권장량20,000매자동 문서 공급 최대 150 페이지, 일일 권장량 20,000 매

지원문서는최대308X432mm(A3)지원문서는 최대 308 X 432mm (A3)

고급이미지처리기술로문서를자동으로자르고,기울기를보정하여스캔속도를향상고급 이미지 처리 기술로 문서를 자동으로 자르고, 기울기를 보정하여 스캔속도를 향상 

더빠른전송속도를위한최신USB3.2Gen1X1연결더 빠른 전송 속도를 위한 최신 USB 3.2 Gen 1X1 연결

최대1.25mm두께의문서/카드스캐닝.최대 1.25mm 두께의 문서 / 카드 스캐닝.

번들소프트웨어ButtonManagerV2를통해클라우드서버로스캔합니다.번들 소프트웨어 Button Manager V2를 통해 클라우드 서버로 스캔합니다.

친환경적인LED기술,탁월하고안정적인급지방식친환경적인 LED 기술, 탁월하고 안정적인 급지방식

최대6,096mm(240”)의긴페이지스캔가능최대 6,096mm (240”)의 긴 페이지 스캔 가능
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Gray : 90매/분(단면) 180매/분(양면)

Color: 90매/분(단면) 180매/분(양면)

최소 : 50 x 50 mm

최대 : 308 x 432 mm (A3)

기능

적정 용량 : 150매 (A4 : 80 g/m² or 20 lb.)

문서 크기 자동인식/자동자르기

문서 기울어짐 방지기능
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이중급지감지 기능, 종이보호기술과 3중초음파를 결합하여 탁월한 급지 안정성을 제공

컬러, 그레이스케일 및 흑백에서 분당 최대 90페이지의 강력한 스캔속도
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차세대 A3 프로덕션 스캐너

최대 6,096 mm(240”)의 긴문서를 스캔할 수 있는 편리한 기능 

긴 문서 스캔

무수은 램프는 최대 조도를 제공하여 구겨진 문서의 그림자를 제거 합니다.

구겨진 문서를 처리하는 이중 램프 디자인

타 스캐너
구겨진 문서 스캔 시

BS-A390

구겨진 문서 스캔 시 깨끗하게

BS-A390 특징

90ppm / 180ipm의 빠른 스캔속도로 컬러, 회색조 및 흑백으로 스캔(200dpi 기준)

자동 문서 공급 최대 150 페이지, 일일 권장량 20,000 매

지원문서는 최대 308 X 432mm (A3)

고급 이미지 처리 기술로 문서를 자동으로 자르고, 기울기를 보정하여 스캔속도를 향상 

더 빠른 전송 속도를 위한 최신 USB 3.2 Gen 1X1 연결

최대 1.25mm 두께의 문서 / 카드 스캐닝.

번들 소프트웨어 Button Manager V2를 통해 클라우드 서버로 스캔합니다.

친환경적인 LED 기술, 탁월하고 안정적인 급지방식

최대 6,096mm (240”)의 긴 페이지 스캔 가능

스캐너형식스캐너 형식

광원광원

센서센서

문서급지방식문서급지방식

광학해상도광학해상도

이미지형식이미지형식

스캔속도
(200DPI,A4기준)
스캔속도

(200DPI, A4기준)

스캔용지크기스캔 용지크기

ADF적재용량ADF 적재용량

양면Sheetfed양면 Sheetfed

LEDLED

CISCIS

자동급지(ADF)자동급지(ADF)

600DPI600DPI

B/W,256Gray,24bitColor스캔지원B/W, 256Gray, 24bit Color 스캔지원

이중급지감지이중급지 감지

인터페이스인터페이스

드라이버드라이버

크기(WxDxH)크기(WxDxH)

양면Sheetfed양면 Sheetfed

USB3.1Gen1USB 3.1 Gen1

TWAIN,ISISTWAIN, ISIS

460x310x198mm460 x 310 x 198 mm

B&W:90매/분(단면)180매/분(양면)B&W : 90매/분(단면) 180매/분(양면)

Gray:90매/분(단면)180매/분(양면)Gray : 90매/분(단면) 180매/분(양면)

Color:90매/분(단면)180매/분(양면)Color: 90매/분(단면) 180매/분(양면)

최소:50x50mm최소 : 50 x 50 mm

최대:308x432mm(A3)최대 : 308 x 432 mm (A3)

기능기능

적정용량:150매(A4:80g/m²or20lb.)적정 용량 : 150매 (A4 : 80 g/m² or 20 lb.)

문서크기자동인식/자동자르기문서 크기 자동인식/자동자르기

문서기울어짐방지기능문서 기울어짐 방지기능

초음파를이용한이중급지방지초음파를 이용한 이중급지 방지

제품사양제품사양


